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Nedgravning
 
For at optimere levetiden skal skabet nedgraves i rent sand 
(dvs. uden ler), således at vandet kan ledes væk.
For at sikre en tilstrækkelig afvanding anbefales det, at der
 bruges et lag på mindst 300 mm sand omkring skabet i 
jorden. 
Ved installationen skal der også tages forholdsregler mod 
mulig galvanisk korrosion. Siderne på skabet er forsynet 
med en tape med teksten “Jordniveau”. Vi anbefaler 
nedgravning af soklen, så ”Jordniveauet” er op til 20 mm 
over terrænet, da terrænet med tiden kan ændre sig.

Skub soklen op således der stikker 
490 mm ud fra bund af skab. Spænd 
derefter de 4 skruer i hver side.

Monter de 2 stabilisatorer 
løsligt med 4 skruer i hver side.

Afmonter de 2 skruer i hver 
side og træk soklen ud.
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Teknisk specifikation 61439-7: 2021
Forberedt for Lader Generisk 
Systemjording TT /TN-S
Nominel spænding 3x400
Transient beskyttelse Type 2
Nominel frekvens 50 Hz
Prospektiv kortslutningsstrøm Icp 6 kA
Kortslutningsbeskyttelse Max. Forsikring: 125A NH gG
Kabel tilgang på klemme 4-70mm² AL/CU SE/SM
Tilspændingsmoment på klemme 4 Nm
Kabel afgang   5G6 mm²  
Installations miljø Udendørs installation IP 44
Indtern Kapslingsklasse IP30C
Ekstern mekanisk påvirkning IK 10
Modstandsdygtighed over for korrosion C4
Omgivelsestemperatur -25 - +40 ͦ C
Forureningsgrad 3
Højde 1220
RCBO testes iht. leverandørens anvisninger  


